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PRODUKTHINWEIS

Montagehinweise 
PROFOLIO Wannendichtband 
PROFOLIO Wannendichtband mit Schnittschutz

Wannenrand bzw. Andichtfläche gründ-
lich mit geeignetem Alkoholreiniger 
trennmittelfrei säubern.

Ggf. gerundete Ecken der Andichtfläche mit Butylknetmasse(-sticks) zu einem recht-
winkeligen Eck anformen. Hände und Werkzeuge müssen daher sauber und trenn-
mittelfrei sein. Butyl fest andrücken und nach außen dünner werdend ausstreichen.

PROFOLIO Wannendichtband auf die 
Länge der Andichtfläche zuschneiden. 
Stöße vermeiden!

Bandanfang in richtiger Höhe fixieren, 
fortlaufend in richtiger Höhe halten und 
gleichzeitig Silicontrennstreifen nach un-
ten abziehen.

Mit glattem, stabilen Werkzeug das Band 
mit dem Butylstreifen kräftig an die An-
dichtfläche anreiben. VORSICHT! Band 
nicht beschädigen!

Anformungen aus Butylknetmasse beson-
ders sorgfältig an den innenliegenden Bu-
tylstreifen anmassieren.

Rechtwinkligkeit der Anformung prüfen, 
ggf. nacharbeiten.

Von oben prüfen und sicherstellen, dass 
die Anformung dicht und geschlossen mit 
dem Butylstreifen vorliegt.

Schalldämmstreifen ankleben. Einbauhöhe ist Unterkante obere Wannenrundung.
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