
Fiche technique matériau

Proline Systems GmbH • Kratzenburger Landstraße 11 - 15 • Industriegebiet Hellerwald • 56154 Boppard – Allemagne 
Numéro de service : +49 67 42/80 16-85 • E-mail : info@proline-systems.com • Internet : www.proline-systems.com

ÉD
IT
IO
N
_2

02
3_

06

1

Niches murales PROBOX
Niches murales avec ou sans manchette d’étanchéité

utilisés sont idéaux pour une réalisation rapide 
et créative sans temps de séchage. Le cœur 
des panneaux de construction est constitué de 
mousse rigide de polystyrène (XPS) à cellules 
fermées, fabriquée sans CFC ni HCFC et dotée 
de propriétés d’isolation thermique. Les surfaces 
des panneaux de construction sont revêtues d’un 
mortier spécial amélioré, armé et recouvert d’un 
treillis de verre résistant aux alcalis. Un procédé 
de production spécialement développé garantit 
un enrobage optimal du treillis en verre dans le 
mortier spécial. Les propriétés mécaniques des 
panneaux de construction ont ainsi été encore 
améliorées, ce qui se traduit notamment par 
une excellente résistance à la compression, une 
meilleure adhérence en traction de la colle à 
carrelage sur le panneau de construction et une 
résistance accrue au cisaillement.Domaines d’utilisation et d’application

Les niches murales PROBOX Basic sont des  
éléments muraux préfabriqués servant d’étagères 
ou de tablettes posées à fleur dans l’espace 
douche ou baignoire. Les niches murales peuvent 
être installées aussi bien dans des murs massifs 
que dans des murs à montants. En combinaison 
avec une manchette d’étanchéité préfabriquée 
au choix, qui chevauche la niche d’environ 5 cm, 
une étanchéité sûre des joints périphériques est 
garantie. Une installation rapide et précise est 
donc possible, sans construction complexe. Les 
niches murales PROBOX Basic permettent de 
réaliser à moindre coût des étagères de différentes 
tailles dans l’espace douche ou baignoire. 

Caractéristiques du produit

Les niches murales PROBOX Basic sont constituées 
de panneaux de construction avec un noyau 
étanche à l’eau. Les panneaux de construction 
n’absorbent pas l’eau par capillarité et résistent 
à une exposition durable à l’humidité et à l’eau. 
Ils sont légers et faciles à poser. Des conditions 
idéales pour des applications extrêmement 
variées, par exemple dans des locaux où l’on 
peut s’attendre à un taux d’humidité élevée. Des 
revêtements en mosaïque, des carreaux ou des 
dalles en pierre naturelle peuvent être collés sur 
les surfaces, des enduits ou des mastics peuvent 
être appliqués. Les panneaux de construction 

Matériau Mousse rigide de 
polystyrène (XPS)

Résistance à la 
compression
EN826

0,40 N/mm2

Résistance à la 
diffusion de la vapeur 
d’eau EN12086

sD > 3000 m

Résistance à la 
traction
EN12087

0,30 N/mm2

Comportement au feu
EN13501

Classe E

Température de pose -50 °C - +75 °C

Caractéristiques techniques

Pose

Les niches murales PROBOXBasic se montent 
sans grand effort et peuvent être posées dans 
des murs massifs ou des murs à montants. 
Vous trouverez des instructions détaillées sur 
la pose des PROBOXBasic, également en 
combinaison avec les manchettes d’étanchéité 
correspondantes en PROFOLIO 2.0, dans les 
instructions de montage correspondantes.
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Niches murales PROBOX
Niches murales avec ou sans manchette d’étanchéité

Dimensions

Article Dimensions
Dimensions 
extérieures 

(AxBxC)

Dimensions 
intérieures 

(DxExF)

95696 15/30 260 x 410 x 
110 mm

160 x 310 x 
90 mm

95697 30/30 410 x 410 x 
110 mm

310 x 310 x 
90 mm

95698 45/30 560 x 410 x 
110 mm

460 x 310 x 
90 mm

95699 60/30 700 x 410 x 
110 mm

610 x 310 x 
90 mm

L’ensemble des données, références, consignes, règles professionnelles, codes, normes et connaissances professionnelles s’orientent aux 
réglementations allemandes et, si elles concordent, aux réglementations et normes de formation européennes en vigueur, indépendamment des 
éventuelles extensions ou modifications propres à chaque pays.
Toutes nos informations reposent sur nos expériences et sur des examens minutieux. L’énorme diversité des matériaux utilisés en combinaison ainsi 
que les différentes conditions des chantiers et des traitements ne peuvent cependant pas être examinés ou influencés séparément. L’exécution d’un 
contrat d’entreprise en cours de validité et l’instauration d’une reconnaissance avérée du corps de métier dépendent donc du respect des règles 
actuelles de la VOB et des règles techniques généralement reconnues. 
Nos indications ne déchargent pas le planificateur responsable, le contremaître et le poseur de leur obligation de vérifier sous leur propre responsabilité 
les conditions d’ouvrage et l’applicabilité du produit. En cas de doute, procédez à vos propres essais ou consultez des conseillers en technique 
d’application. Les directives de pose et de traitement des fabricants des revêtements ou des produits annexes doivent être respectées. 
À la parution de cette fiche technique, toutes les autres fiches techniques perdent leur validité.

© Proline Systems 2018 – Nous autorisons la reproduction et la transmission par nos acheteurs à leurs clients, sous réserve qu’il soit fait explicitement 
référence à nos droits d’auteur. Tous les autres droits sont réservés.

Article Dimensions
Dimensions 
extérieures 

(AxB)

Dimensions 
intérieures 

(DxE)

95860 15/30
360 x 
510 mm

161 x 
311 mm

95861 30/30
510 x 
510 mm

311 x 
311 mm

95862 45/30
660 x 
510 mm

461 x 
311 mm

95863 60/30
800 x 
510 mm

611 x 
311 mm

Manchette d’étanchéitéCorps de base PROBOXBasic

Les manchettes d’étanchéité sont fabriquées en 
PROFOLIO 2.0, veuillez également consulter la fiche 
technique correspondante.
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