Produktdatenblatt 542

PROCHANNELs-line

PROLINE

Linienentwasserungsrinne fiur Primar- und Sekundarentwasserung.
Edelstahlrinnenkorper fiur den asthetischen
und praktischen Einsatz in Nassraumen.

Einsatz- und Anwendungsbereiche:

PROCHANNELSs-line ist eine Linienentwdsserung fur den bar-
rierefreien Einsatz in privaten oder gewerblichen Nassrdumen,
wie:

* wohnhdusliche Duschen

* barrierefreie oder behindertengerechte Duschen

* zur Bodenentwdsserung in Raumen mit hohem dsthetischem
Gestaltungswert

* Duschen in Saunen, Schwimmbddern, Sportanlagen

* gewerbliche Sanitdrrdume

* zusdtzliche Bodenentwasserung in Toilettenanlagen

* sonstige Nassrdume in welchen Bodenentwdsserungen zur
Abflhrung von Wasser eingebaut werden

* als Trennung von wasserfihrenden zu ansonsten trockenen
Bodenflachen

PROCHANNELs-line befriedigt einerseits hochste Anspriiche
an die Asthetik und erlaubt andererseits die praktische, einfache
Gefillefihrung.

Die Linienentwdsserung kann wandseitig, mittig oder am
Eingang einer Nische oder eines Raumes angebracht werden.

Mit mehreren Rinnenk&rpern oder durch Sonderldsungen
lassen sich anndhernd gefdllefreie Bodenflachen realisieren.
Durch die Konstruktionsart wird der Rinnenkdrper in die Es-
trichkonstruktion eingebunden und getragen.

Produktvorteile:

Bei Verwendung grof3formatiger Fliesen oder Natursteinen kann
die grof3ziigige Optik einer durchgehenden, von Kehlschnitten
befreiten Gesamtfldche realisiert werden. Mit der Fliesen-
mulde verwachsen Belag und Ablauf zu einer Einheit. Mit 6
unterschiedlichen Designrosten kénnen gestalterische Akzente
gesetzt werden. Mit dem Trdgerelement wird die rahmenlose
Ausflhrung in Form einer Schattenfuge realisiert.

Die standardmaBig lieferbaren Langen von 70 bis| 00 cm oder
die Moglichkeit, mehrere Rinnenkdrper in Linie einzubauen,
ergeben eine grof3e technische Gestaltungsvielfalt.
PROCHANNELs-line nimmt Uber die gesamte Linge anfallen-
des Oberflachenwasser auf und fuhrt dieses ab.

Im Verlegemortel anstehendes Sickerwasser kann auf derVer-
bundabdichtung in den Rinnenkorper gelangen.

Der Einbau ist einfach und zligig durchfihrbar. Die einseitige,
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PROCHANNELs-line )I-lNE

einfache Geflleflihrung ist leicht und sicher herzustellen. Produkt und Zubehor:
Die Einbauart fordert die Berlcksichtigung der Belange hinsicht-

lich Warmedammung sowie Tritt- und Kérperschall. PROCHANNELs-line
Trigerelement

Mit unterschiedlichen Ablauftépfen kénnen geringe Einbauho-
hen im Sanierungsbereich realisiert werden oder auch héhe- _
in Edelstahl

rem Wasseranfall (z. B. Schwallwasserbrausen) gerecht werden. oder g
PROCHANNELS-line

Rahmen

Durch die bodengleiche Duschausbildung steht mehr Platz
und Bewegungsfreiheit zur Verflgung.

Die PROCHANNEL Abdeckungen sind mit flachigen Auflasten
bis 300 kg belastbar.

Mit dem hohenverstellbaren Rahmen kénnen Beldge von

PROFOLIO

[0 -17 mm angearbeitet werden.

* Wasserabflhrung mit hochstem gestalterischem und Rinnenkdrper
dsthetischem Anspruch

* Verschiedene Gestaltungsmdglichkeiten

* Unterschiedliche Lingen .

* Hohe Ablaufleistung e @« !

* Einfacher und leichter Einbau

. . ) PROCHANNEL Ablauftopf 2,
» Geringe Einbauh&hen seitlicher Abgang DN 50,

Ablaufleistung 0,80 I/s

* Schall und Kélte entkoppelnd .
* Fir mehr Platz und Bewegungsfreiheit . ‘

und Schallschutzpads.

* Hygienisch, leicht und einfach zu reinigen . ?A"E,ngf;fl
* Einsatz mit und ohne Rahmen mdglich - Ablauftopf 3
— . - Abl JMAX,
* Rahmen bei Beldgen von 10 - |7 mm einsetzbar -Ablzzzgggsuperﬂach

* Gestaltung einer Schattenfuge durch Tragerelement

* Schutz durch Sickerwassereinleitung B
* Barrierefreier Einbau

PROCHANNEL Designrost

Dichtmanschette

PROCHANNELs-line

@ —— PROCHANNEL MontagefiiBe

Materialien: Technische Daten:
Materialart Edelstahl, - L (739’ 839’ 939’1039) >
Rinnenkérper, Rahmen, Rost und Mulde:  Werkstoffnummer 1.4301,V2A L - 87
Materialart Dichtmanschette: Vlieskaschiertes PE Y >
Materialart Ablauftopfe: Kunststoff g _
2~ b A D
= Ty A\
MaBe und GroBen: Y |
>t
40

Lieferbare Rinnenlangen:
In den Langen 700 - 1000 mm mit beiliegender oder fest verklebter Dicht-
manschette lieferbar.

Nennlange Gesamtlange (L) SichtmaB nach L/2 L/2
Einbau (L - 87 mm) < > >
700 mm 739 mm 652 mm ‘
— — ~
800 mm 839 mm 752 mm Sr g =3 g —‘},_
900 mm 939 mm 852 mm [ |
1000 mm 1039 mm 952 mm
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OLINE

PROCHANNELs-line

w0
Ny 652 / 752 / 852 / 952 ;
Rahmen: . —
Ly
Materialart Edelstahl, 4
Werkstoffnummer 1.4301,V2A, mf
Sichtkante poliert
Lieferbare Rahmenldngen (mm) 652 /752 /852/952
Passend fir Rinnennennldngen (mm) 700 /800 /900 / 1000
Rahmenbreite 72,5 mm
Rahmenhséhe 23 mm
Einstellbare auf Belagshdhen von (mm) 10/ 13715717 CYN)
Lieferung inklusive der HohenverstellfiBe. y P T
Lb 2285 « 7+ fRAe
Trigerelement: - ' ' A
Materialart Edelstahl,
Werkstoffnummer 1.4301,V2A
Lieferbare Langen (mm) 653 /753/853/953 13,5 (i)
Passend fur Rinnennennldngen (mm) 700 /800 /900 / 1000 76,5
Breite des Trdgerelementes 76,5 mm N o
Hohe des Trdgerelementes 13,5 mm 5 653/ 753 / 853 / 953 o
Fliesenmulde und Designroste: Fliesenmulde Designrost Steel Designrost Classic Designrost Flower / Linear /
Cross / ZigZag
Nennldnge 700 - 1500 mm 700 - 1000 mm 700 - 1500 mm 800 und 900 mm
Material V2A, mit polierten V2A V2A V2A
Sichktanten in geschlossener Stahl- poliert poliert
ausflihrung mit ge-
birsteter Oberfliche
Zum bauseitigen Einkleben
von Fliesen mit Ottocoll M500
(Kleber auf Fliesenvertrag-
lichkeit prifen)
Belastbar nach Belastungs-  Belastbar nach Belastungs- Belastbar nach Belastungs- Belastbar nach Belastungs-
klasse K3, Priflast 300 kg Kklasse K3, Priflast 300 kg klasse K3, Priiflast 300 kg klasse K3, Priiflast 300 kg

Die aktuellsten Informationen und Artikelnummern entnehmen Sie bitte unserer Preisliste. Sie finden diese als Download im Serviceteil unter www.proline-systems.com
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PROCHANNELs-line

OLINE

Ablauftopfe: Ablauftopf | Ablauftopf 2 Ablauftopf 3 Ablauftopf , MAX" Ablauftopf superflach
Ablaufleistung (nach DIN EN 1253) 0,70 Itr/sec 0,80 ltr/sec 1,30 Itr/sec 1,20 Itr/sec 0,50 Itr/sec

Abgang waagerecht DN 50 waagerecht DN 50 senkrecht DN 50 waagerecht DN 70 waagerecht DN 40
Mindeste Einbauhohe* 84 mm [10 mm ab 17/ 52 mm moglich** 138 mm 59 mm

Art.-Nr. 95340 95341 95342 95344 95343
Sperrwasserhohe 25 mm 50 mm 50 mm 60 mm 30 mm
Normgerecht nein ja ja ja nein

Auslobung Im Sanierungsfall Regelgerecht bei freier Wahl der Decken-  erhéhter Wasseranfall Im Sanierungsfall

offnung/Rohrfiihrung

um 360 Grad drehbar ja ja ja ja nein

(*) mind. Aufbauhthe = gemessen bis Festflansch

(**) 17/52 mm ohne / mit FuBhalterung

S =

{ N—— () DN50
.’ = L0 DN 50 ‘.( DNTO DN 40
min] = —— min. 52} = min, 7§
min. 84 ﬂoL 07 [ \95341) % 138L I min. 590 T B 0 ) okt |
iy —] .l_ a, g

Ablauftopf | Ablauftopf 2 Ablauftopf 3 Ablauftopf , MAX" Ablauftopf superflach

ca.0,10-0,30 Itr/sec
ca.0,33-1,33 Itr/sec
ca. 0,33-1,50 Itr/sec

(*) Die Zulaufleistung ist abhdngig von der Art und Anzahl der Brausen, dem vorhandenen Wasserdruck, der GréBe der Zulauf-
leitungen sowie von den voran geschalteten Armaturen (z. B.Thermostat, u.a.). Sollen mehrere Brausen, Decken (s. g. RainSky’s)-
oder Schwallstrahlbrausen in demselben Duschbereich installiert werden, ist die Gesamtzulaufleistung beim Bauherren, Planer
oder Installateur zu erfragen.

Zulaufleistung. Handbrausen®
Zulaufleist. Deckenbrause”
Zulaufleist. Schwallstrahlbrause”

DichtmanschettenmaBe:

Erganzungsprodukte:

Kopfseitentberstand ca. 6,5 cm Uber Flansch
Langsseitentiberstand ca. 6,5 cm tber Flansch PROCHANNEL-MontagefiiBe Zur einfachen Hohenausrichtung des
Gesamtbreite ca. 28,8 cm

Gesamtlange

Lagerung und Transport:

Im geschlossenen Karton trocken, vor Verschmutzung, Schlagein-
wirkung, Abrieb und sonstigen Fremdstoffen geschiitzt lagern

Rinnenldnge (L) + 13 cm

Lieferform

PROCHANNEL-Schallschutz-

Rinnenkdrpers,
Schallentkoppelnd
Verstellbereich Unterkante Fuf3 bis
Oberkante Flansch =90 - [ 10 mm
per Set (4 Montagefti3e inkl. Schallschutzun-
terlage fur Ablauf und Fil3e)

Art-Nr: 95350

matte Unterlagsmatte zur Reduzierung von Installati-
und transportieren. Lagerung und ldngerer Transport erfolgt lie- onsgerduschen und Trittschallgerduschen nach
gend. Um die Gefahr der Verformung auszuschlieBen, Kartons DIN 4109/A1 und VDI 4100
. . Material mit PU gebundenes Gummigranulat
nicht mit Lasten beschweren.
GrofBe 1250 x 1250 mm
Dicke ca. 6 mm
Umwelt und Entsorgung: Lieferform per Stiick
Art-Nr: 95351
Verpackungsmaterial gemaf3 den gesetzlichen Vorschriften und
regionalen Verordnungen entsorgen.
PROFOLIO
Abdicht- und Polyethylenfolie mit beidseitig
Entkopplungsbahn thermisch aufkaschiertem PP-Vlies
Farbe griin
Breite ca. 1,0 m/ ca. 04 mm dick
Rollen mit 5m Art.-Nr: 93501
Rollen mit 30m Art-Nr: 93502

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Systemdatenblatt.
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PROCHANNELs-line

PROFOLIO

Dichtband hochflexibles, querelastisches Trilaminat,
beidseitig vlieskaschiert

Farbe grin

Dicke ca.0,7 mm

Gesamtbreite ca. 120 mm (+/- 2 mm)

Rollen mit 50 m (mit Skalierung) Art-Nr: 93131

Rollen mit 10 m Art-Nr: 93141

PROFOLIO

Dichtbandecken hochflexibles, querelastisches Trilaminat,
beidseitig vlieskaschiert

Farbe griin

Dicke ca.0,7 mm

Gesamtbreite ca. 60 + 60 mm

Schenkelldnge Innenecke ca. 120 mm

Schenkelldnge AuBenecke ca. |10 mm

Karton jeweils mit 25 Stlick

Innenecke Art-Nr: 93518

AuBenecke Art-Nr: 93519

PROFOLIO

Dichtmanschetten

hochflexibles, querelastisches Trilaminat,
beidseitig vlieskaschiert

Farbe griin

Dicke ca.0,7 mm

Wandmanschette inkl. 5 mm Lochung

GroBe 120 x 120 mm

Karton mit 25 Sttick Art-Nr:93512

Bodenmanschette

GroBe 425 x 425 mm

Karton mit |0 Stlick Art-Nr: 93510

PROFOLIO

StoBverbindungsband Polyethylenfolie mit beidseitig thermisch
aufkaschiertem PP-Vlies

Farbe griin

Breite ca. 15 cm/ ca 04 mm dick

Rollen 25m

Art-Nr: Art-Nr: 93513

PROFIX DS

Dichtschlamme

Lieferform

Schnell und elastisch aushértende 2-kompo-
nentige Dichtungsschldmme zurVerbundab-
dichtung unter keramischen Beldgen.
Komp.A 1,75 kg Sack
Komp. B 1,75 kg Kanister
im Mischbehdlter

Art-Nr: 93784

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Systemdatenblatt bzw.

den Sicherheitsdatenbldttern.

OLINE

Ottocoll M500
Hybdrid- Kleb- und Dichtstoff |K-Kleb- und Dichstoff auf Basis Hybrid-

Polymer STPU
Farbe weil3
Lieferform Kartusche a 310 ml
Art-Nr: 93514
Die technischen Merkbldtter des Herstellers Hermann Otto GmbH sind zu beach-
ten.
Einbauoptionen:

PROCHANNELSs-line mit Rahmen:
Hohenverstellbar auf vier Belagshohen, Aufnahme fiir Fliesen-
mulde oder Designroste.

oder

PROCHANNELs-line mit Tragerelement:
Fur die rahmenlose Ausfiihrung und Gestaltung einer Schat-
tenfuge.

Einbau PROCHANNELs-line — vor Wanden:
Die Rinne > 6 cm ab Flansch vor die Wand stellen. Dies erlaubt

einen ausreichenden Einbauraum fir eine sichere Verbindung
der Abdichtungsstoffe sowie eine sichere Schallentkoppelung.

Einbau PROCHANNELs-line — am Eingang:
Bei einer von der Ubrigen Flache getrennten Duschnische soll

entlang dem Edelstahlflansch aus Ublichen technischen Griinden
eine Bewegungsfuge eingebaut sein.

Einbau PROCHANNELs-line — seitlicher VWandabstand:
Es empfiehlt sich, die Rinnenldnge so zu wahlen, dass an den

seitlichen Kopfteilen ausreichend Platz fiir eine ungeschnittene
Dichtmanschette und Dichtbdnder bleibt.
Abstand ca. > 6 cm ab Flansch.

PROCHANNELs-line — Sonderlangen:
Auf Nachfrage kénnen auch Sonderlangen geliefert werden. Die

Lieferung ist von der Stlickzahl und Herstellbarkeit abhangig.
Sonderanfertigungen bendtigen ausreichende Vorlaufzeit fur die
Herstellung.

Erhohung der Ablaufleistung:

Wird durch die vorgesehenen Installationen eine hohere Ablauf-
leistung notwendig, kann dies durch den Ablauftopf ,MAX" eine
weitere Rinne oder eine Sonderformrinne mit zwei Abldufen
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PROCHANNELs-line

AnschlieBen mit HT-Muffenrohren:

Die Ablauftopfe | - 3 und Ablauftopf ,MAX" sind um 360°
drehbar und nach allen Seiten anschlussfahig. Die Abgange (DN
50/70) der PROCHANNEL-Ablauftdpfe sind mit geeigneten
HT-Muffenrohren, zugehdrigen Bégen und Gleitmittel mit dem

bauseitigen Ablauf-/Fallrohr zu verbinden.

Um ausreichend Gefille in derVerbindungsstrecke zu erhalten,
soll der bauseitige Ablauf direkt zwischen Decke und Wand aus-
treten bzw. in die Decke tief eingelassen sein.

Reduzierung der Einbauhohe:

Die Rinnen kdnnen mit und ohne Montagefii3e eingebaut
werden. Die MontagefiiBe mit Schallddmmpads sind als Zubehor
erhdltlich. Die angeschweif3ten FuB3halterungen kénnen mit einer
geeigneten Metallsdge, wenn nétig, abgeschnitten werden.

Die notwendige Einbauhdhe wird durch die Hohe des Ablauftop-
fes vorgegeben und betrdgt mind. 59 mm von der Auflageflache
bis OK Flansch. Kann der tragende Untergrund im Bereich unter
dem Ablauftopf und entlang der Rohrverbindungen ausgestemmt
oder abgetragen werden, verringert sich die Einbauhéhe auf 52
mm (mit FuBhalterung) bzw. auf 17 mm (bei abgetrennter FuBhal-
terung).

Herzustellendes Gefalle:

Je nach verwendetem Belagsmaterial, bei rauer unebener
Oberfliche oder bei feiner ebener Oberfliche soll das Gefille
so ausgebildet sein, dass der Wasserabfluss zlgig vonstatten
gehen kann. Ublicherweise werden Gefille zwischen | und 2 %
hergestellt.

Unter Berlcksichtigung der Belagsoberfliche und den &rtlichen
Gegebenheiten kann das Gefille von diesen Angaben abwei-
chen.

Schwallbremse:

Die Einfassung des Duschbereichs mit den PRONIVO S
Ubergangs- und Ausgleichsprofilen kann als Schwallbremse
gegen nach auB3en drangendes Bodenwasser dienen.

Potentialausgleich:

Der Ablauftopf besteht aus nicht leitendem Kunststoff. Ein mog-
licher Potentialausgleich soll nach DINVDE 0100 T4 10 vorge-
nommen werden.

OLINE
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PROCHANNELs-line

Einbauanleitungen:

Die Rinne ist immer fest in der Estrichmaortelschicht einzu-
binden und wird durch diese in der vorgesehenen Position
gehalten.

Einbau bei Estrichen auf Dammlagen

(Schwimmender Estrich):

Mit Montagefiien:

a) MontagefiiBe anschrauben. PROCHANNELs-line mit den Fi-
Ben Uber den Schaumpads aufstellen, eben ausrichten und auf

Hohe fixieren. Aussparungen fir Fil3e, Ablauftopf und Verbin-
dungsrohre auf den Dammstoffen anzeichnen und ausschnei-
den.

b) Zum Einrichten das grof3e Schallddmmpad unter den Ab-
lauftopf und die kleinen Pads unter die MontagefiB3e legen,
ggf. zuvor zur Sicherung des Ablauftopfes gegen Abrutschen
einen ausreichenden Mortelpunkt unter das Schallddmmpad
auftragen. Der zerdrlickte Mortelpunkt darf nicht Uber das
Schallddmmpad hinausreichen.Vorzugsweise einen schnell
erhdrtenden Mortel verwenden.

) Die Anschlussleitungen zum

(&)

el

Abwasserfallrohr mit passenden
HT-Muffenrohren (DN50/70)
anschlieen. Mit ca. 10 Itr
Wasser (z.B. Giel3kanne) die
Dichtigkeit der Anschlisse und
Rohrverbindungen prifen.

d) Anschlussleitung mit einem geeigneten Dammschlauch um-
manteln.

e) Rinnenkérper gegen Verrutschen sichern.

f) Trittschall- und Warmedammung vollstindig auslegen. Rand-
streifen anbringen.

g) Verbliebene Aussparungen mit geeignetem Dammstoffgranu-
lat fUllen oder z.B. mit nicht treibendem 2-K-Montageschaum
ausspritzen. Dammstoffebene mit geeigneten Trennlagen
abdecken und mit Klebebadndern an Stéen und Einschnitten
sichern. Dartber liegender frischer Estrichmaortel darf nicht in
die Dammstoffebene eindringen kdnnen.

h) Rinnenk&rper mit Estrichmortel unter- und umbauen und bis
OK-Rinnenflansch ringsum anfillen. Im Duschbereich Est-
richmaortel vorsichtig verdichten, mit gewiinschtem Gefille
abziehen und Oberflache glatten. Die ebene und platzgenaue
Lage des Rinnenkdrpers mehrfach kontrollieren.

OLINE

i) Die Schutzabdeckung aus EPS schiitzt den inneren Rinnenkér-
per vor Verschmutzungen.

Ohne MontagefiiB3e:

a) Trittschall- und Wérmeddammung auslegen. Im Bereich unter
PROCHANNELs-line muss die Dammung absolut kippelfrei
und vollfléachig aufliegen, ggf. vorher Ausgleichsarbeiten durch-

fUhren oder spater Ddmmstoffe nach unten weitestgehend
vollflachig verkleben. Randstreifen anbringen.

b) PROCHANNELSs-line auflegen und ausrichten. Aussparung im
Dammstoff fur Ablauftopf und Anschlussleitung anzeichnen und
ausschneiden. Rinnenkérper einlegen und durch Unterlegen
(z.B. keramischer Fliesenstreifen mit Dinnbettmértel verklebt)
in vorgesehener Hohe und Platzierung ausrichten.

) Zur Sicherung des Ablauftopfes gegen Abrutschen einen ausrei-
chenden Mértelpunkt unter einem Schallddmmpad auftragen.
Vorzugsweise einen schnell erhdrtenden Mortel verwenden.

d) Die Anschlussleitungen zum Abwasserfallrohr mit passenden
HT-Muffenrohren (DN50/70) anschlie3en. Mit ca. 10 tr.Wasser
(z.B. mit GieB3kanne) die
Dichtigkeit der Anschlisse und
Rohrverbindungen prifen.

e) Anschlussleitung mit einem
geeigneten Dammschlauch

ummanteln.

f) Die verbliebenen Aussparungen
mit geeignetem Dammstoff-granulat fillen oder z.B. mit nicht
treibendem 2-K-Montage-schaum ausspritzen. Ddmmstoffebene
mit geeigneten Trennlagen abdecken und mit Klebebdndern und
Folien abdecken. DarUber liegender frischer Estrichmortel darf
nicht in die Dammstoff-
ebene eindringen kénnen.

g) Rinnenkdrper gegen Verrutschen sichern.

h) Rinnenk&rper mit Estrichmartel unter- und umbauen und bis
OK-Rinnenflansch ringsum anflllen. Im Duschbereich Estrich-
mortel vorsichtig verdichten, mit gewiinschtem Gefille abzie-
hen und Oberfliche glatten. Die ebene und platzgenaue Lage
des Rinnenkorpers mehrfach kontrollieren.

i) Die Schutzabdeckung aus EPS schiitzt den inneren Rinnenkér
per vor Verschmutzungen.
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OLINE

PROCHANNELs-line

Einbau bei Estrichen auf Trennlage: ) Rinnenkdrper mit Estrichmortel unter- und umbauen und bis
Mit MontagefiiBen: OK-Rinnenflansch ringsum anfuillen. Im Duschbereich Estrich-
a) MontagefuB3e anschrauben. PROCHANNELs-line mit den mortel vorsichtig verdichten und mit gewlnschtem Gefille
FiBen Uber der ausgelegten Trennlage aufstellen, eben aus- abziehen und Oberfliche gldtten. Die ebene und platzgenaue
richten und auf Hohe fixieren. Das Unterlegen der Schaum- Lage des Rinnenkérpers mehrfach kontrollieren.
pads schiitzt die Trennlage. g) Die Schutzabdeckung aus EPS schitzt den inneren Rinnen-
b) Zum Einrichten das grof3e Schall- korper vor Verschmutzungen.

ddmmpad unter den Ablauftopf

legen, ggf. zuvor zur Sicherung Anbringen der Dichtmanschette:

des Ablauftopfes gegen Ab-

rutschen einen ausreichenden a) Zuvor sicherstellen, dass der Flansch von allen Trennmitteln

@1

(Fetten, Olen, usw.) befreit ist. Mit geeigneten Reinigungsmitteln

Mortelpunkt auf dem Schall-

ddammpad auftragen.Vorzugsweise einen schnell erhdrtenden vorhandene Trennmittel entfernen.

Mortel verwenden.

) Die Anschlussleitungen zum Abwasserfallrohr mit passen-
den HT-Muffenrohren (DN50/70) anschlieBen. Mit ca. |0 tr
Wasser (z.B. Gie3kanne) die Dichtigkeit der Anschlisse und
Rohrverbindungen prifen.

i

d) Anschlussleitung mit einem geeigneten Dammschlauch um-
manteln. Randstreifen anbringen.

e) Rinnenkorper gegen Verrutschen sichern.

f) Rinnenkdrper mit Estrichmortel unter- und umbauen und
bis OK-Rinnenflansch ringsum anfillen. Im Duschbereich
Estrichmortel vorsichtig verdichten, mit gewlnschtem Gefille

abziehen und Oberflache glatten. Die ebene und platzgenaue

Lage des Rinnenkdrpers mehrfach kontrollieren.

g) Die Schutzabdeckung aus EPS schitzt den inneren Rinnen- c) Mit geeignetem Zahnspachtel parallel zum Rinnenkdrper
kdrper vor Verschmutzungen. verstreichen. Ca. 5 mm Abstand zur inneren Rinnenkante frei
lassen.

Ohne MontagefiiBe:
a) PROCHANNELs-line-Rinnenkérper auflegen und durch Un-
terlegen (z.B. keramischer Fliesenstreifen mit Dinnbettmértel

verklebt) in vorgesehener Héhe und Platzierung tber der

ausgelegten Trennlage ausrichten.

b) Zur Sicherung des Ablauftopfes gegen Abrutschen, einen
ausreichenden Mortelpunkt unter dem Ablauftopf auftragen.  d) Mitgelieferte Dichtmanschette Uberstilpen und fest auf den
Vorzugsweise einen schnell erhdrtenden Mortel verwenden. Flansch aufdriicken.

c) Die Anschlussleitungen zum Abwasserfallrohr mit passen-
den HT-Muffenrohren (DN50/70) anschlief3en. Mit ca. |0 ltr.
Wasser (z.B. Giel3kanne) die Dichtigkeit der Anschlisse und
Rohrverbindungen prifen.

d) Anschlussleitung mit einem geeigneten Ddmmschlauch um-
manteln. Randstreifen anbringen.
e) Rinnenkorper gegen Verrutschen sichern.
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PROCHANNELs-line

e) Dichtmanschette zum Estrich mit PROFIX DS Dichtschlam-
me nach unten durch festes Andriicken vollflachig verkleben.

f) Uberschssiges, heraustretendes Material abstreichen bzw.
anglatten.

Zur Abdichtung wird die PROFOLIO Abdicht- und Entkopp-
lungsbahn empfohlen.

g) Die PROFOLIO Abdicht- und Entkopplungsbahn mit Dunn-
bettmdrtel (auBerhalb der untenliegenden Dichtmanschette)
zum Estrich hin vollfldchig verkleben. Den Uberlappungsbereich
zwischen Dichtmanschette und der PROFOLIO Abdicht- und
Entkopplungsbahn mit der PROFIX DS Dichtschlamme
vollflachig verkleben. Heraustretenden Dichtstoff verstreichen.

PROLINE

Einbau PROCHANNELs-line Rahmen:

Die Einbauhohe des Rahmens ist abhangig von der Belagsstar-
ke. Der Rahmen bietet vier Einstellmoglichkeiten, die an den
jeweiligen Frasungen gekennzeichnet sind. Den Klipp in die je
nach Belagsstarke ausgewahlte Frasung von innen einrasten.
Den Rahmen in den Rinnenkorper stellen. Den Belag mit

3 mm Abstand zum Rahmen herstellen. Auf Ebenflachigkeit
zur Rahmenoberkante achten. Fuge zwischen Fliesenbelag und
Rahmen elastisch schlieBen.

oder

Einbau PROCHANNELs-line Triagerelement:

Belag im Duschbereich bis an die Rinneninnenkante ausfiihren.
Zugeschnittenes Belagsmaterial mit Ottocoll M500 auf das
Tragerelement kleben. Schattenfugenbreite zwischen 6 - 8 mm
herstellen. Auf eine rechtwinklige Ausfiihrung der Schnittkante
achten.

Reinigung

Mit klarem Wasser, pH-neutralen Reinigern, Schwamm oder Rei-
nigungstuch. Schmirgelnde und kratzende Einwirkung ausschlie-
Ben. Roste bei Bedarf mit geeigneten Reinigungspasten reinigen.
Ggf. alkoholhaltige Reiniger oder speziell fur Edelstahl entwickelte
Reiniger oder Polierpasten verwenden. Unterhaltsreinigung regel-
maBig, den &rtlichen Verhiltnissen angepasst, durchfihren. In Ort-
lichkeiten, an denen chloridhaltige Stoffe zum Einsatz kommen,
die Rinnen und Roste auch auf3erhalb von stehendem Wasser
regelmdBig zur Verhinderung von Aufkonzentrationen reinigen.
Nach dem Reinigen die Oberflichen immer mit ausreichend
klarem Wasser abspiilen und samtliche Reinigungsmittelreste
rUckstandsfrei entfernen.

Achtung: Chlorhaltige Medien fiihren bei Edelstahl zum Rosten.
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PROCHANNELs-line

Reinigungsutensilien:

Reinigungsuntensilien wie Birsten, Reinungspads, Micro-Fa-
sertlcher etc. dirfen nicht abrasiv wirken. Fir hartndckigere
Verschmutzungen haushaltsibliche (eisenfreie) Reinigungs-
schwamme verwenden. Niemals dirfen eisenhaltige Scheuer-
schwdmme, Stahlwolle oder Stahlblrsten eingesetzt werden, da
sie rostende Fremdeisenpartikel in die Edelstahl-Oberflichen
eintragen. Bei geblrsteten Oberflichen (2G, 2, 2K nach DIN
10088/3) das Reinigungsutensil immer in Richtung des Schliffs
fUhren.

Reinigung des PROCHANNEL Ablauftopfes

Allgemeines

Lange Haare oder grober Schmutz kénnen im Geruchsver-
schluss anhdngen. Es wird empfohlen, in regelmaBigen Inter-
vallen den Rost/Mulde und das darunter befindliche, schwarze
Standrohr herauszunehmen und mindestens monatlich eine
Uberpriifung und ggf. Behebung der Verschmutzung durchzufiih-
ren. Die Intervalle richten sich nach Anzahl der Duschvorginge,
Kérperbehaarung und dem allgemeinen Verschmutzungsgrad.
Die notwendigen Intervalle sind durch eigene Uberpriifungen
festzustellen.

Vorgehensweise:

I.  Abdeckung entnehmen

2. Schwarzes Standrohr aus der Mulde ziehen

3. Haare und grobe Verschmutzungen aus dem offenen
Ablauftopf entfernen

Ablauf mit einem Schwamm oder einer Blrste reinigen
Ablauf grindlich ausspulen

Standrohr wieder einsetzen

Geruchsverschluss mit Wasser fillen

© N o U

Abdeckung einlegen

OLINE

Chemische und physikalische Belastbarkeit:

Reinigungsmittel und anfallende Waésser vor der Verwendung da-
raufhin priifen, ob sie korrosiv oder schddigend wirken. Dies gilt
auch fur deren sachgerechte Dosierung bei derVerwendung. Der
Kontakt mit chloridionenhaltigen Stoffen, starken Sauren oder Al-
kalien ist zu vermeiden. Edelstahl reagiert mit dem Sauerstoff der
Luft und bildet eine Schutzschicht, die nach Abrieb durch norma-
len Stahl oder Eisen, Funkenflug aus Schwei3- und Frasarbeiten
geschddigt wird und Korrosion zuldsst. Nach vollstindiger Aus-
hartung der Klebe- und Fugenmassen ist die Rinne entsprechend
der vorgesehenen Nutzung mechanisch belastbar.
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PROCHANNELs-line

Wichtige Hinweise:

* Die Linienentwdsserung ist fur den Innenbereich-Nassraum
entwickelt und konzipiert. Der Einsatz im AuB3enbereich sollte
unterbleiben.

OLINE

Normen und Regelwerke:

Neben allen einschlagigen, derzeit giiltigen Merkblattern, Nor-
men und Richtlinien sind nachfolgend aufgefiihrte besonders zur
Mitbeachtung und Berlicksichtigung empfohlen:

* Die Edelstahlflansche der Rinne sind ein tragendes und fur die

* DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten

* DIN 18332 Naturwerksteinarbeiten

* DIN 18333 Betonwerksteinarbeiten

* DIN 18353 Estricharbeiten

* DIN 18195 Bauwerksabdichtungen

* DIN 18202 Maf3toleranzen am Hochbau

* DIN 18560 Estriche im Bauwesen

* DIN EN 13813 Estrichmortel, Estrichmassen, Estriche
* Merkblatter des Bundesverbandes Estrich und Belag

Abdichtung wichtiges Element. Sie durfen in keinem Fall, auch
nicht aus Platzgrinden, abgeschnitten werden. Das Gefille ist so
zu dimensionieren, dass die durch Uberlappungen der Dicht-
bander, Dichtmanschetten, Dichtfolien und deren Anspachte-
lungen entstehenden Héhen den Wasserabfluss nicht hindern.

* Der Ablauftopf muss gegen Abrutschen nach unten gesichert
werden. Dies kann bis zur Hohe der Dammstoffe auch durch
Unter-/ und Umschdumung mit einem geeigneten Montage-
schaum herbeigefihrt werden.

» Gefille > 2 9% bergen die Gefahr von Stiirzen durch Ausrut-
schen. Der Geh- und Stehkomfort nimmt mit groBerem Ge-

* Merkbldtter des Fachverbandes Fliesen und Naturstein
im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, insbe-

fdlle ab. sondere:

* Bei Schwallwasserbrausen und s. g.,,RainSky's" kann davon aus- —Verbundabdichtungen
gegangen werden, dass ein erhdhter Wasseranfall vorliegt. Bei — Aullenbeldge
Unsicherheiten sind die vorgesehenen Installationen und deren — Bewegungsfugen

Zulaufleistung beim Auftraggeber bzw. Planer zu erfragen, da- — Untergrinde in Feuchtrdumen

mit die Rinne bzw. die Ablaufleistung angepasst werden kann. Schnittstellenkoordination beheizte Fu3bodenkonstruk-

* Die Sperrwasserhdhe beschreibt die Hohe des im Ablauf- tionen

topf verbleibenden Wassers um den Geruchsverschluss si- ZDB Fliesen- und Platten-Informationen ,,Hinweise zur

cherzustellen. Regelgerecht sind hier 50 mm vorgesehen. Im Entkoppelung”

Sanierungsfall oder bei geringeren Einbauhdhen kann es notig Deutscher Natursteinverband — Bautechnische Informa-

tionen Naturstein

DIN 18024 Teile |-2: Barrierefreies Bauen / Offentlich

zugdngliche Gebdude und Arbeitsstétten / Planungsgrund-

lagen (1996 - 1998)

* DIN 18040 Teil 2: Barrierefreies Bauen - Planungsgrundla-
gen - Wohnungen (201 1)

* DIN 4109 (1998): Schallschutz im Hochbau, Anforderun-

gen und Nachweise, Anderung Al (2001)

werden, einen niedrigeren Ablauftopf mit niedrigerer Sperr-

wasserhdhe zu verwenden.

* Bei niedriger AnstauhShe besteht die Mdglichkeit, dass das
Sperrwasser durch die Hydraulik des ablaufenden Wasser leer
gesogen wird oder das Sperrwasser Uber die Zeit verdunstet.
Aus dem Kanal kénnten unangenehme Gerliche Uber den lee-
ren Ablauftopf in den Raum eindringen. Durch Nachschitten
von ca. |/2 Liter Wasser wird dieser Umstand beseitigt.

Alle Angaben, Verweise, Hinweise, zugrundegelegten Fachregeln, Regelwerke, Normen und Fachkenntnisse orientieren sich zuvor an den deutschen und so-
weit deckungsgleich an den vorhandenen europdischen Regelungen und Ausbildungsstandards, unabhdngig zusdtzlicher, Idnderspezifischer Erweiterungen
oder Verdnderungen.

Alle unsere Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfdltigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unter-
schiedlichen Baustellen- und Verarbeitungensbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im Einzelnen iberpriift oder beeinflusst werden. Die Erflillung eines
geschuldeten Werksvertrags und die Herstellung der nachweislichen Funktionstauglichkeit des Gewerkes ist deshalb abhdngig von der Beachtung der
aktuellen Regeln der VOB und der anerkannten Regeln der Technik.

Unsere Angaben entbinden den verantwortlichen Planer und den Verarbeiter nicht von lhrer Pflicht, die Objektbedingungen und Anwendbarkeit der Produkte
eigenverantwortlich zu beurteilen. Im Zweifelsfall anwendungstechnische Empfehlung einholen oder Eigenversuche durchflihren. Die Verlege- und Verarbei-
tungsrichtlinien der Belagshersteller bzw. Hersteller mitverwendeter Produkte sind zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenbldtter ihre Gliltigkeit.
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