
PROCHANNEL
LINIENENTWÄSSERUNG FÜR  
BODENGLEICHE PERFEKTION



Elegante  
Entwässerung

Die bodengleiche Dusche ist das Highlight des modernen 

Badezimmers. Mit der PROCHANNELp-line und der 

PROCHANNELs-line bietet Proline zwei Systeme, die  

bei der Linienentwässerung von bodengleichen Duschen  

elegantes Design mit ausgereifter Funktion verbinden.  

Mit Primärentwässerung oder Primär- und Sekundär- 

entwässerung überzeugen sie durch eine Gestaltungs- 

vielfalt, die keine Wünsche offen lässt.

Modernes Design: Mit der 
Fliesenmulde integrieren  
Sie die PROCHANNEL-
Entwässerungssysteme  
nahezu unsichtbar in den 
Bodenbelag.

Die PROCHANNEL Entwässerungslinie: 
Sicher, flexibel, schick.

•	 Ein geprüftes, praxiserprobtes und  
kombinierbares System

•	 Ästhetische Designvariationen für  
große Gestaltungsfreiheit

•	 Universelle Einbaumöglichkeiten  
ab 52 mm Höhe

•	 Unterschiedliche Längen mit hoher  
Ablaufleistung 

•	 Flexibilität bei der Wahl der  
Einbauposition



PROCHANNEL p-line
mit Festrahmen

PROCHANNEL s-line
mit verstellbarem Rahmen



PROCHANNEL p-line

PRIMÄRENTWÄSSERUNG  
MIT HYGIENEGARANTIE 

Durch den fest am Rinnenkörper angebrachten Rahmen 

erzeugen Sie mit der PROCHANNELp-line einen sauberen 

Übergang zwischen Fliesenbelag und Rinne. Die Gefälle- 

führung können Sie leicht und sicher herstellen, das Dusch-

wasser fließt über die Oberfläche des Fliesenbelags in den 

Rinnenköper.

•	 Mit Festrahmen für Beläge bis 
ca. 12,5 mm Stärke

•	 Mit Festrahmen für Naturstein-
beläge von 15 und 20 mm  
Stärke

•	 Sieben verschiedene Ab- 
deckungen für gehobene  
Designansprüche erhältlich

PROCHANNELp-line  
mit Designrost Classic aus  
Edelstahl.



PROCHANNEL s-line

SEKUNDÄRENTWÄSSERUNG  
MIT ELEGANTER SCHATTENFUGE

Der höhenverstellbare Rahmen der PROCHANNELs-line 

ermöglicht Ihnen, die Abdeckung ganz einfach der ge-

wünschten Fliesenstärke anzupassen. Während das Dusch-

wasser über die Oberfläche des Fliesenbelags in den  

Rinnenkörper geleitet wird, kann Sickerwasser im Kleberbett 

über die Abdichtungsebene in den Rinnenkörper gelangen. 

•	 Mit 4-fach verstellbarem  
Rahmen für Beläge von  
10–17 mm

•	 Besonders für Natursteinböden  
geeignet

•	 Sieben verschiedene  
Abdeckungen für gehobene  
Designansprüche erhältlich

•	 Zusätzlich ist der Einbau mit 
eleganter Schattenfuge möglich

PROCHANNELs-line mit 
eleganter Schattenfuge.



Vielfalt mit System

Egal, ob Sie sich für die PROCHANNELp-line 

mit Primärentwässerung oder für die s-line mit 

Primär- und Sekundärentwässerung entschei-

den: Im Zusammenspiel mit unseren Ablauf-

töpfen und den geprüften Abdichtungen  

bieten wir Ihnen ein Baukastensystem, das an 

Flexibilität und Designmöglichkeiten einzigartig 

ist. Die einzelnen Teile unserer Entwässerungs- 

und Abdichtungssysteme fügen sich perfekt  

ineinander und garantieren beste Ergebnisse.

Rinnenkörper von Proline erhalten Sie auch 
mit EPS-Körper und fest verklebter Dicht-
manschette – punkten Sie damit bei Ihren 
Kunden durch einen schnellen und  
einfachen Einbau!



Wandblende aus V2A-Edelstahl, 
gebürstet mit rückseitigem  
Mörtelträger 

Glasträgerprofil aus  
V2A-Edelstahl, gebürstet

Gefällekeile aus V2A-Edelstahl,  
gebürstet 

PROCHANNEL Linienentwässerung:  
Die Anwendungsfilme für Profis  
Mit unseren Anwendungsfilmen kommen Sie 

Schritt für Schritt zum perfekten Einbau- 

ergebnis. Über den abgebildeten QR-Code 

können Sie sich die Filme direkt auf Ihrem 

Smartphone anschauen.

ALLES FÜR DEN EINBAU

Weitere Zubehörprodukte und  
genaue Spezifikationen finden Sie 
auf www.proline-systems.com. 



Linienentwässerung 
mit PROCHANNEL 
von Proline

•	 Für Komfort ohne Kompromisse in boden- 
gleichen Duschen

•	 Besonders geeignet für großformatige  
Fliesen und Natursteine

•	 Universell im Einbau mit unterschiedlichen  
Längen und hoher Ablaufleistung

•	 Ästhetisch im Design dank hoher  
Gestaltungsfreiheit

•	 Überzeugt im Privatbereich ebenso wie in  
öffentlichen Objekten und Hotels

Proline Systems GmbH

Kratzenburger Landstr. 11–15

56154 Boppard – Germany

Telefon	 +49 (0) 6742 / 8016-0

E-Mail	 info@proline-systems.com 

Internet	 www.proline-systems.com
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Sonder- 
lösungen sind  
auf Anfrage  

möglich


